1.1 Abspielen iiber das Keyboard / Kopfhorer

Abspielen liber das Midi-Gerat

Damit auch das Klavierspiel nicht mehr Gber den Computer horbar ist,
muss man die Soundausgabe deaktivieren. Dazu links unten neben der
Uhr auf das Lautsprechersymbol klicken . Ein Ment geht auf, und dort
nochmals auf den Lautsprecher klicken. Der Lautsprecher ist dann
deaktiviert
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In der Mendleiste auf Instrument/Ausgabegerat zuordnen... klicken
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1) Auf den Button auf Alles klicken, so dass im linken Fenster alles
grun ist.

2) Rechts auf MDI 1 klicken (statt Digital)

3) Auf >>beziehen>> klicken

4) Auf OK klicken

Werbinden

Beriche die Instrumsente auf das Gerst =

Metronome Bell, Digitale - Digitale -
Metroname Click, Digitale MIDL 1 B
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4. | Jetzt steht hinter Metronome Bell, nicht mehr Digitale, sondern MIDI 1

Werbinden
Beziehe die Instruments auf das Gerst :
Metronomes Bell, MIDI 1 - Digitale -
Metronome Click, MIDI 1 MIDI 1
def O, MIDI 1 MIDI 2
MIDI 3 =
MIDI <
MIDI 5
MIDI &
MIDI 7
- || mIDI B ul
| Alles | | Bewvorzugt
[ Ende | | Ok ]

5. | In der Menlileiste auf Einrichten/Hardwareeinstellungen... klicken
Hier muss jetzt bei Midi 1 Ausgabe: der Miditreiber Yamaha UX16-1

ausgewahlt werden
Unten die Anderung mit OK bestétigen.

Konfiguration der Hardware

Digitale Ausgabe: Microso: ft Soundmapper - Test
Digitale Eingang: Microsoft Soundmapper -
Midi 1 Ausgabe : Yamaha Ux16-1 - Test =
_ Verzégerung (ms)
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Midi 2 Ausgsbs 1 Keiner - [ Test |
_ Verzsgerung (ms)
U . e
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s =T —
| Halten Sie die MIDI Treiber offen
Midi Eingsbe:  Yamaha UX16-1 - [ Test |
EingabewerzGge rung
-200ms OI J +200ms
Echo : @ Low latency Myriad synth Erweiter
MIDI -
[ Techn. Kundendienst ]
| Abbrechen |

6. | Will man die Ausgabe wieder Giber den Computerlautsprecher haben, so
muss man links wieder Alles klicken und rechts Digital und
>>beziehen>> (Punkt 3 dieser Anleitung)

Auch muss die Computersoundausgabe wieder aktiviert werden. (Punkt

1 dieser Anleitung)

1.2 Ausgabe liber Midigerate fiir alle Dokumente als Standard festlegen.

1. | In der Menlileiste auf Einrichten/Globale Einstellungen/Offnen
anwahlen.
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In der Rubirk ,,Musik an vorhandene Gerate anpassen” einen Haken bei
Festlegen als: setzen und daneben auf den Button Verbinden klicken
Jetzt MDI 1 auswahlen und mit OK bestatigen
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Wenn das Musikstlick so abgespielt werden soll, wie es abgespeichert

wurde, dann muss der Haken bei Automatisch gesetzt werden.
Musik an vorhandens Gerdte anpassan:

Manuell
@ Automatisch
Festlegen alks:




